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1. EVACUACION DEL BORDE COSTERO

1.1. Participacidn y resultados obtenidos

El alcance y cobertura del ejercicio en la region fue el siguiente:

TIPO DE EJERCICIO REGION COBERTURA PARTICIPACION
Evacuacion del Borde ., e Comuna de lquique
Costero Tarapaca e Comuna de Huara 76.000 personas

Fuente: Unidad de Simulacros y Simulaciones, ONEMI 2013

Sectores evaluados: Se evaluaron 183 sectores seleccionados estratégicamente en las comunas
participantes de la regidn, entre Puntos Estratégicos’, Vias de Evacuacion y Zonas de Seguridad para
tsunami. Adicionalmente se evaluaron 60 establecimientos de educacidon en zona de amenaza de
tsunami’.

GRAFICO N°1: RESULTADOS OBTENIDOS POR VARIABLE EVALUADA
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GRAFICO N°2: RESULTADOS OBTENIDOS POR TIPO DE LUGAR EVALUADO EN EVACUACION DEL BORDE COSTERO
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! Punto Estratégico; Inmueble o lugar de alta afluencia de personas, que se encuentra en zona de amenaza de tsunami.
Ej.: Edificios publicos, centros comerciales, etc. Se evalua el ejercicio desde su interior.

? se consideran como establecimientos educacionales en zona de amenaza de tsunami todos aquellos que se encuentran
bajo la cota 30 msnm.



1.2. Tiempos de evacuacion y tipo de desplazamiento

TABLA 1: TIEMPOS DE EVACUACION POR COMUNA

Region Comuna Punfo.s Evacuacion Gen‘eral Est. Educaciép
Estratégicos a Zona de Seguridad a Zona de Seguridad
Tarapacé Iquique 0:11:23 0:27:55 0:17:40
Huara SM 0:10:30 0:11:00
Promedios 0:11:23 0:19:12 0:14:20

SM: Sin muestra. Fuente: Sistema de Evaluacion online, ONEMI 2013
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Fuente: Sistema de Evaluacion online, ONEMI 2013.

1.3. Fortalezas del ejercicio

v Evacuacién tranquila, ordenada y segura. Excelente: 94% de cumplimiento en puntos
estratégicos y 100% en las vias de evacuacién para tsunami. Promedio de 97% en la region.

v Conocimiento de las vias de evacuacién. Excelente: La comunidad demostré conocimiento y
utilizé las vias de evacuacién para tsunami. Se obtuvo un 92% de cumplimiento en la regién.

v Orden en zonas de seguridad. Excelente: Se observé que hubo organizacién, tranquilidad y
orden de los evacuados en la zona de seguridad para tsunami. 91% de cumplimiento en la
region.

v’ Asistencia a personas vulnerables. Bueno: Durante el ejercicio, se asiste a personas
vulnerables (nifio/as, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad). Promedio
de 71% de cumplimiento en la region.

v’ Condiciones de seguridad en zonas de seguridad. Bueno: Se obtuvo un 71% de cumplimiento
promedio. Se observa si las vias de evacuacidn y zonas de seguridad se encuentran sefalizadas,
si se encuentran en lugares con buenas condiciones de seguridad y si sus dimensiones son
adecuadas para reunir a la poblacién.



v’ Seiializacién de vias de evacuacién internas. Excelente: Al interior de los inmuebles definidos
como puntos estratégicos, las vias de evacuacion se encontraban debidamente sefializadas.
91% de cumplimiento. Asimismo, los pasillos, escaleras y salidas de los inmuebles evaluados, se
encontraban expeditas en el 89% de los casos.

v" Implementacién de emergencia. Bueno. En el 71% de los puntos estratégicos evaluados que se
encuentran en zona de amenaza de tsunami, se cuenta con implementos minimos de seguridad
para atender una situacién de emergencia. Los elementos minimos definidos son: botiquin
transportable, al menos un sistema de traslado de heridos, megafono, linternas, iluminacién de
emergencia, sistema de alarma interno y extintores. Hay elementos adicionales que pueden
complementar el kit de emergencia minimo. Sin embargo, se obtuvo un bajo cumplimiento en
la publicaciéon de planos y mapas de seguridad en estos inmuebles.

1.4. Aspectos por mejorar y recomendaciones

Inspeccidn técnica estructural. Regular: En el 57% de los puntos estratégicos evaluados en la
region, no se ha realizado una inspeccién técnica de la calidad estructural. Esta evaluacion debe
ser realizada por profesionales de la construccidén o especialistas estructurales y busca determinar
si el inmueble cumple con la normativa de construccion sismica. En los inmuebles calificados como
no sismo resistentes se debe evacuar durante el sismo a zonas de seguridad al exterior. En los
inmuebles que cumplen con la norma, no se evacua durante el sismo, se permanece en el interior
el inmueble en “Lugares de Proteccidn Sismica” hasta que el sismo haya finalizado.

Transito vehicular. Deficiente: Se observé que no hubo participacion de los conductores de
vehiculos particulares y de locomocién colectiva, los que siguieron circulando normalmente
durante el ejercicio. Promedio de 36% de cumplimiento en la regidon. Es necesario instruir sobre la
detencidn obligatoria del transito durante un simulacro. En el caso de una situacién real de alerta
de tsunami, es necesario suspender el transito vehicular bajo la cota de seguridad y sélo permitir
el desplazamiento de vehiculos de emergencia. La recomendacion de ONEMI es que los
conductores se detengan, se estacionen segun las normas del transito y se realice la evacuacion a
pie hacia la zona de seguridad.

Permanencia en zonas de seguridad: Regular. En general, la comunidad no esperé el aviso de las
autoridades, que daba por finalizado el ejercicio para volver a las actividades normales en la zona
evacuada. La recomendacién de ONEMI es esperar en los puntos de encuentro hasta la orden de
las autoridades.

Mapas de seguridad. Regular: 46% de cumplimiento en la regién. Los inmuebles y lugares de alta
afluencia de personas que se encuentran en zona de amenaza de tsunami deben publicar los
mapas de seguridad para tsunami. Estos mapas indican las vias de evacuacion, la cota de seguridad
y la zona de seguridad. Un plano general al ingreso es considerado indispensable para la
informacién a la comunidad sobre cuales seran las vias de evacuacion a utilizar y los puntos de
encuentro mas cercanos a ese lugar.

Sefializaciéon de vias de evacuacién. Regular: El 57% de las vias de evacuaciéon para tsunami
evaluadas, se encontraban debidamente sefializadas. Se hace necesario reforzar la instalacidon de
sefializacion en las calles definidas como vias de evacuacion principales.



Vias de evacuacion aptas para personas con discapacidad. Regular: Se obtuvo un promedio de
cumplimiento de 68% en la regién. Es necesario mejorar paulatinamente las vias de evacuacién
para tsunami, por medio de circuitos accesibles y no interrumpidos para personas con
discapacidad. Al interior de los inmuebles definidos como puntos estratégicos, también se detecto,
en el 32% de los casos, que las vias de evacuacién no son aptas para personas con discapacidad.

1.5. Seleccion de observaciones de los evaluadores

Se seleccionaron 25 observaciones de los evaluadores, que presentan recomendaciones, detectan
necesidades y plantean temas transversales. También se seleccionaron los comentarios favorables
y desfavorables que presentan una debida argumentacién. En este informe se presentan las 7
observaciones mas representativas.

1.5.1. Comuna de Huara

(1) Escaleras sefialadas como vias de evacuacion en mal estado. No existe acceso para
discapacitados. Campanas de aviso en Pisagua no se escuchaban en toda la localidad. Falta mayor
participacion y compromiso de la poblacion.

8.2.2. Comuna de lquique

(2) Confusidn con la hora de finalizacién del simulacro, no hubo sefial del termino lo que género
que la gente abandonara el lugar antes. Gran mayoria de las personas volvié antes de finalizado el
simulacro.

(3) Desmayo de un adulto mayor, muy tarde su atencién por parte del personal de salud. Falté
personal de primeros auxilios en los puntos de encuentro.

(4) La gente camina muy lento hacia la zona de seguridad. Autos circulan por las vias de
evacuacion de las personas. El transito vehicular fue irrespetuoso. Las barreras del paso peatonal
son muy estrechas, impidiendo la evacuacion a personas con discapacidad.

(5) Faltan sefializaciones mucho mas claras de las zonas seguras, dibujos en las calles ayudarian
mucho.

(6) La gente que participd del simulacro, se desplazd en forma lenta, pero ordenada. Falta
sefializacion en las vias de evacuacion del puerto hasta la zona de seguridad por la calle Simén
Bolivar.

(7) Las personas discapacitadas evacuaron hasta Genaro Gallo donde se encuentra una escalera
gue no se puede subir.

: Mayor informacién en: Informe Técnico de Evaluacidn, Simulacro Macrozona de Terremoto y Tsunami, Evacuacion del
Borde Costero. Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacd, Antofagasta y Atacama. 8 de Agosto de 2013. Walker
Rousseau, Jean-Marie - jmwalker@onemi.gov.cl. Santiago, Chile: ONEMI 2013. 24 pag.



